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Classic / Classic        (621-010)FOOD

          Размеры и инструкции по установке

Вид спереди

закрыто

ширина проема    (Ш)

вы
со

та
 пр

ое
ма

  (
В)

открыто

Минимальный запас
для установки

Вид сбоку

Classic

Classic FOOD

Разрез A

Инструкции по установке

Сторона рас-
положения
привода

Металлоконструкция (сталь 8 мм) 
(осуществляется заказчиком)

Монтажная поверхность

Разрез Б

Элемент A

Элемент A

Минимальный запас для установки

Минимальный запас для установки : 
со стороны расположения привода.

Версия публикации: 12/2014 мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Блок управления без частотного преобразователя:
 3~N PE 400V/50Hz/16A

Блок управления с частотным преобразователем :
 при толщине полотна 1,2 мм и ШxВ <16 м²

при толщине полотна 1,2 мм и ШxВ   16 м²
1x230V/50Hz/T16A

    
или при толщине полотна 3 мм 
3~N PE 400V/50Hz/T16A

 Подвод питания осуществляется заказчиком

 блок управления/ источник питания, справа (вид изнутри)
блок управления/ источник питания, слева (вид изнутри) 

* + 200 если
привод установ-
лен        сбоку

≥   


